848 EVO STEALTH a0

DIE TECHNIK DER 1198 UND DAS SCHON AB 15.495,00!

Die 848 ist die ,Einstiegsdroge” mit den speziellen Vorziigen des kleineren Hubraums. Agilitat, Wendigkeit und Leichtigkeit
sind die entscheidenden Stichworte. Technisch wurde die 848 EVO 2011 massiv aufgewertet: +6 PS Leistung, Monoblock-
Bremszangen und Lenkungsdampfer stellen sie in Augenhohe zur 1198. Die Ausfiihrung Stealth unterscheidet sich zur 848
lediglich in zwei Punkten: die Farbe (schwarz-matt) und der Preis!

NEU BEI 848 EVO: 140 PS (+6 PS), 96 Nm (+8 Nm), neue stromungsoptimierte Zylinderkopfe, neue Nockenwellen (gednderte
Steuerzeiten, 13% mehr Ventilhub Ausla, 9% mehr einlasseitig), neuer Kolben (Verdichtung von 12,0:1 auf 13,2:1 erhéht),
groRere Drosselklappen-Einheit (+7%), Brembo Monobloc-Bremszangen, Lenkungsdampfer, Pirelli Dragon Supercorsa SP
Bereifung schwarz beschichtete Schwinge, Motorgehduse und FuRrastenanlage

UNTERSCHIEDE ZU 848 EVO: Lackierung in schwarz matt

dark-stealth

15.495,00



848 EVO STEALTH a0

TECHNISCHE DATEN

90°-V2 4-Takt-Testastretta-Motor, Wasserkiihlung
849,4 ccm - 94,0 mm Bohrung - 61,2 mm Hub - Verdichtung 13,2 (+0,5)

4-Ventil-DOHC-Desmodromik, Ventilhub: 13,0 mm (E) - 11,6 mm (A), Ventildurchmesser: 39,5 mm (E) - 32,0 mm (A)
Steuerzeiten: Einlass 6ffent 18° v.0.T., schlieft 59° n.u.T. - Auslass 6ffnet 62° v.u.T., schlieRt 19° n.o.T.

geschlossener Schmierkreislauf mit einem Olkhler, 3,7 / 3,3 Liter Motordl

6-Gang-Getriebe, Primar 61/33 (1,85), Sekundar 39/15 (2,6), UVH Total 4,61
1-37/15(2,47)/2-30/17 (1,76) / 3-28/20 (1,4) / 4 - 26/22(1,18) / 5 - 24/23 (1,04) / 6 - 23/24 (,96)

6-Gang-Getriebe, hydraulisch betétigte Mehrscheiben-Kupplung im Olbad, Antriebskette 525 (5/8” x 5/16") - 98 Glieder

15,5 Liter Kunststofftank (4,0 Liter Reserve), Treibstoff: 95 - 98 Oktan bleifrei
Magneti-Marelli CPU 5AM Einspritzung mit einer oben aufgesetzten Einspritzdiise pro Zylinder und ovalem
Drosselklappenkorper

Elektrostarter
Ziindkerze: NGK MAR10A-J

12V Spannung, 480 W Lichtmaschine, 12 V 10 AH Batterie (YT12B-BS)
12V 55/55 W (H11) Scheinwerfer, LED Riicklicht, 12 V LED / 10 W Blinker
Sicherungen: 7 Stk. (10A/15A/15A/5A/20A/5A/7,5)

ChroMo Stahlrohrrahmen (ALS 450), Lenkungsdampfer, 28,5° Einschlag, 24,5° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Einarmschwinge

Showa USD-Gabel verstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 43 mm Standrohrdurchmesser, 127 mm Federweg

progressives Sachs Federbein verstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 59,5 mm StoRRdampferhub, 120 mm Federweg

5-Speichen-Leichtmetallfelge, Y-Layout - 3,50 x 17 / 5,50 x 17, Bereifung: 120/70-ZR17 / 180/55-ZR17

Hydraulische Zweischeibenbremsanlage, 320 mm Bremsscheiben (schwimmend)
Brembo M4.34A 4-Kolben-Radial-Monaoblock-Bremszangen, Brembo Radial-PR18/19 Bremszylinder

Hydraulische Einscheibenbremsanlage, 245 mm Bremsscheibe (schwimmend)
Brembo P34C 2-Kolben-Bremszange, Brembo PS11 Bremszylinder

140 PS - 103 kW bei 10.500 Umin / 98 Nm Drehmoment bei 9.750 Umin
168 Kg Trockengewicht , 390 Kg Hochst zuldssiges Gesamtgewicht

2.100 mm Lénge, 758 mm Breite, 1.100 mm Hohe, 1.430 mm Radstand, 830 mm Sitzhhe
865 mm Lenkerhthe, 130 mm Bodenfreiheit, FuBrastenhohe: 380 mm vorne - 660 mm hinten

Leistung/Drehmoment wurde auf einem Inertial-Prifstand (Massentrdgheitspriifstand) ermittelt und kann von den Angaben im COC abweichen
Das angegebene Gewicht ist das Trockengewicht ohne Batterie und Fliissigkeiten.

24 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung, Serviceintervalle: 1.000, 12.000 und alle weiteren 12.000 Km

Stahl/Karton Verpackung - 2.280 x 780 x 1.140 mm



848 RACING 2

EINMALIG: RACE READY FUR NUR 14.995,00*!

Wiaren wir in der Politik, konnte man sagen: Endlich mal ein Wahlversprechen, das
auch eingehalten wird. Denn im Rahmen der Ducati-Sportférderung wird eine li-
mitierte Serie der brandheiBen 848 EVO Stealth als ,ready to race” Kampfansage
quasi verschenkt.

Rennsport ist natiirlich kein billiges Vergniigen. Aber mit der 848 EVO Racing wurde
ein unverschamt giinstiges Paket fiir jeden Sportfahrer geschniirt.

Normalerweise waren fiir das Gesamt-Paket 22.710,- Euro auf den Tisch zu legen.
Mit der Ducati-Sportférderung sind es nur mehr Euro 14.995,- Euro (nach Berlick-
sichtigung der NOVA Riickerstattung). Bei diesem Angebot treibt es einem vor Freu-
de die Tranen in die Augen und das Knie auf den Asphalt.

Jede 848 EVO Racing ist bereits mit allen fiir den Rennsport notwendigen Kompo-
nenten bestiickt (siehe linke Seite). Dariiber hinaus gibt es noch zahlreiches Zube-
hor aus dem Ducati-Original-Programm, das im Zuge der Bestellung zu Sonderkon-
ditionen erworben werden kann. Auf Wunsch wird dies auch gleich montiert. Alle
Originalteile gibt es selbstverstdndlich dazu. Auch eine individuelle Startnummer ist
dabei. Und wer jetzt an billigste Dekor-Pickerl denkt, liegt weit daneben. Eine 848
Racing hat den Anspruch nicht nur technisch sondern auch &sthetisch auf hochs-
tem Niveau zu sein.

Einzige Bedingung: Um in den Genuss dieses Pakets zu kommen, muss der zukiinfti-
ge 848 EVO Race-Pilot bei einer Rennklasse teilnehmen — natiirlich verbindlich.

Im Sinne der Chancengleichheit ist fiir die Ducati 848 EVO Racing in einigen Klas-
sen ein speziell programmiertes leistungs- und drehmomentreduziertes Steuergerat
vorgeschrieben, da ansonsten die 600er Vierzylinder-Motorrdader zu weit ins Hinter-
treffen geraten wiirden. Da mit der 848 EVO Racing automatisch ein zweites Steuer-
gerat mitgeliefert wird, muss dieses nur dementsprechend modifiziert werden. Die
Kosten hierfiir werden sich auf ca. 200 — 300 Euro belaufen.

Mit der 848 EVO Racing kann im Rahmen der GH-Moto Veranstaltungsreihe in der
Klasse Ducati Desmo Challenge Klasse bis 848ccm, Langstrecke Open, Langstrecke
Profi, Superbike und Young men und Gentlemen gefahren werden. Mit dem ,, Super-
sport” Steuergerat kann auch in der Klassen Supersport 600 und Langstrecke
Limited an den Start gegangen werden.

Will der Pilot am Ende der Saison doch wieder auf die Stral3e, kann das Fahrzeug
jederzeit wieder gemal} StVo umgebaut und nach Abfiihrung der NoVA - ausgehend
vom Zeitwert - im 6ffentlichen StraBenverkehr in Betrieb benommen werden.

Fazit: Eine verdammt runde Sache. Fiir gewdhnlich gewinnen nur Gewinner — bei
Ducati gewinnen alle. Bleibt nur mehr ein Vorsatz fiir den Winter: Nicht zuviel Win-
terspeck ansetzen und nachstes Jahr voll durchstarten.

* Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise nach Riickerstattung der Normverbrauchsabgabe inklusive 20% Mehrwertsteuer.
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848 EVO 2

DIE TECHNIK DER 1198 UND DAS SCHON AB 15.495,00!

Die 848 ist die ,Einstiegsdroge” mit den speziellen Vorziigen des kleineren Hubraums. Agilitat, Wendigkeit und Leichtigkeit
sind die entscheidenden Stichworte. Technisch wurde die 848 EVO 2011 massiv aufgewertet: +6 PS Leistung, Monoblock-
Bremszangen und Lenkungsdampfer stellen sie in Augenhohe zur 1198. Die Ausfiihrung Stealth unterscheidet sich zur 848
lediglich in zwei Punkten: die Farbe (schwarz-matt) und der Preis!

NEU BEI 848 EVO: 140 PS (+6 PS), 96 Nm (+8 Nm), neue strémungsoptimierte Zylinderképfe, neue Nockenwellen (gednderte
Steuerzeiten, 13% mehr Ventilhub Ausla3, 9% mehr einlasseitig), neuer Kolben (Verdichtung von 12,0:1 auf 13,2:1 erhéht),
grolere Drosselklappen-Einheit (+7%), Brembo Monobloc-Bremszangen, Lenkungsdampfer, Pirelli Dragon Supercorsa SP
Bereifung schwarz beschichtete Schwinge, Motorgehduse und Fulrastenanlage

rot arctic-weiss-matt

16.495,00
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TECHNISCHE DATEN

90°-V2 4-Takt-Testastretta-Motor, Wasserkiihlung
849,4 ccm - 94,0 mm Bohrung - 61,2 mm Hub - Verdichtung 13,2 (+0,5)

4-Ventil-DOHC-Desmodromik, Ventilhub: 13,0 mm (E) - 11,6 mm (A), Ventildurchmesser: 39,5 mm (E) - 32,0 mm (A)
Steuerzeiten: Einlass 6ffent 18° v.0.T., schlieft 59° n.u.T. - Auslass 6ffnet 62° v.u.T., schlieRt 19° n.o.T.

geschlossener Schmierkreislauf mit einem Olkhler, 3,7 / 3,3 Liter Motordl

6-Gang-Getriebe, Primar 61/33 (1,85), Sekundar 39/15 (2,6), UVH Total 4,61
1-37/15(2,47)/2-30/17 (1,76) / 3-28/20 (1,4) / 4 - 26/22(1,18) / 5 - 24/23 (1,04) / 6 - 23/24 (,96)

6-Gang-Getriebe, hydraulisch betétigte Mehrscheiben-Kupplung im Olbad, Antriebskette 525 (5/8” x 5/16") - 98 Glieder

15,5 Liter Kunststofftank (4,0 Liter Reserve), Treibstoff: 95 - 98 Oktan bleifrei
Magneti-Marelli CPU 5AM Einspritzung mit einer oben aufgesetzten Einspritzdiise pro Zylinder und ovalem
Drosselklappenkorper

Elektrostarter
Ziindkerze: NGK MAR10A-J

12V Spannung, 480 W Lichtmaschine, 12 V 10 AH Batterie (YT12B-BS)
12V 55/55 W (H11) Scheinwerfer, LED Riicklicht, 12 V LED / 10 W Blinker
Sicherungen: 7 Stk. (10A/15A/15A/5A/20A/5A/7,5)

ChroMo Stahlrohrrahmen (ALS 450), Lenkungsdampfer, 28,5° Einschlag, 24,5° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Einarmschwinge

Showa USD-Gabel verstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 43 mm Standrohrdurchmesser, 127 mm Federweg

progressives Sachs Federbein verstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 59,5 mm StoRRdampferhub, 120 mm Federweg

5-Speichen-Leichtmetallfelge, Y-Layout - 3,50 x 17 / 5,50 x 17, Bereifung: 120/70-ZR17 / 180/55-ZR17

Hydraulische Zweischeibenbremsanlage, 320 mm Bremsscheiben (schwimmend)
Brembo M4.34A 4-Kolben-Radial-Monaoblock-Bremszangen, Brembo Radial-PR18/19 Bremszylinder

Hydraulische Einscheibenbremsanlage, 245 mm Bremsscheibe (schwimmend)
Brembo P34C 2-Kolben-Bremszange, Brembo PS11 Bremszylinder

140 PS - 103 kW bei 10.500 Umin / 98 Nm Drehmoment bei 9.750 Umin
168 Kg Trockengewicht , 390 Kg Hochst zuldssiges Gesamtgewicht

2.100 mm Lénge, 758 mm Breite, 1.100 mm Hohe, 1.430 mm Radstand, 830 mm Sitzhhe
865 mm Lenkerhthe, 130 mm Bodenfreiheit, FuBrastenhohe: 380 mm vorne - 660 mm hinten

Leistung/Drehmoment wurde auf einem Inertial-Prifstand (Massentrdgheitspriifstand) ermittelt und kann von den Angaben im COC abweichen
Das angegebene Gewicht ist das Trockengewicht ohne Batterie und Fliissigkeiten.

24 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung, Serviceintervalle: 1.000, 12.000 und alle weiteren 12.000 Km

Stahl/Karton Verpackung - 2.280 x 780 x 1.140 mm
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