
HYPERMOTARD 1100 EVO SP 2011

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. Normverbrauchsabgabe und 20% Mwst. Angaben ohne Gewähr.
Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten!

UNTERSCHIEDE ZU HYPERMOTARD 1100 EVO: Ducati Corse Design, Kupplungs- und Lichtmaschinendeckel in gold,

Heckrahmen, Gabelbrücken, Fussrastenhalter, Brems- und Schalthebel, Hitzeschutz und Kettenradaufnahme in schwarz, Gabel

mit 195 mm Federweg (+30mm) und DLC Beschichtung (DLC = Diamond-like carbon), Öhlins Federbein (länger als bei

1100EVO), geschmiedete Marchesini Aluminium Felgen (leichter), Pirelli Diablo Supercorsa SP Bereifung, Monobloc

Bremszangen vorne, Carbon Teile: Kotflügel hinten, Gabelschutz, Zahnriemenabdeckung, Kotflügel vorne und

Seitenverkleidungen, Ducati Data Analyser (DDA), Lenkermontage (20 mm höher), verzahnte Fußrasten mit Teflonschleifern

unten

Farben

Preise 16.295,00

Abbildung

Änderungen

NICHT NUR BESSERE KOMPONENTEN - EIN ANDERES MOTORRAD!

Es wurden nicht einfach bessere Komponenten verbaut - Die SP ist ein anderes Motorrad! Mit der längeren Gabel und dem

längeren Öhlins Federbein ergibt sich ein komplett andere Geometrie: sportlicher, viel sportlicher! Das Ducati Corse Design

unterstreicht dies und zahlreiche Carbonteile (Kotflügel vorne und hinten, Gabelschutz und Seitenverkleidung) wie auch die

geschmiedeten Marchesini Felgen haben das Gewicht nochmals ordentlich reduziert. Die Monoblocks der Superbikes sorgen

für unfassbare Verzögerung. Also, auf in den Kampf!

Corse weiss Corse rot



HYPERMOTARD 1100 EVO SP 2011

90°-V2 4-Takt-Motor, Öl-LuftkühlungMotor

1078 ccm - 98,0 mm Bohrung - 71,5 mm Hub - Verdichtung 11,3 (±0,5)

2-Ventil-SOHC-Desmodromik, Ventilhub: 11,8 mm (E) - 11,2 mm (A), Ventildurchmesser: 45,0 mm (E) - 40,0 mm (A)Ventiltrieb

Steuerzeiten: Einlass öffent 14° v.o.T., schließt 73° n.u.T. - Auslass öffnet 66° v.u.T., schließt 25° n.o.T.

geschlossener Schmierkreislauf mit einem Ölkühler, 3,8 / 3,5 Liter MotorölSchmierung

6-Gang-Getriebe, Primär 59/32 (1,84), Sekundär 41/15 (2,73), ÜVH Total 4,32Getriebe

1 - 37/15 (2,47) / 2 - 30/17 (1,76) / 3 - 27/20 (1,35) / 4 - 24/22 (1,09) / 5 - 23/24 (,96) / 6 - 24/28 (,86)

6-Gang-Getriebe, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Trockenkupplung, Antriebskette 525 (5/8” x 5/16”) - 104 GliederKraftübert.

12,4 Liter Kunststofftank (3,0 Liter Reserve), Treibstoff: 95 - 98 Oktan bleifreiBenzinvers.

Siemens Einspritzung mit einer Einspritzdüse pro Zylinder (ø 45 mm)

ElektrostarterStarter

Zündkerze: NGK DCPR8EZündung

12 V Spannung, 480 W Lichtmaschine, 12 V 10 AH Batterie (YT12B-BS)Elektrik

12 V 55/60 W (H4) Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V LED / 10 W Blinker

Sicherungen: 7 Sicherungen (10A/15A/15A/20A/5A/5A/5A) - 3 Stk. (20A/20A/15A) Stk. Reserve)

ChroMo Stahlrohrrahmen (ALS 450), 35° Einschlag, 24° Lenkkopfwinkel, Aluminium-EinarmschwingeFahrwerk

Marzocchi USD-Gabel mit DLC-Beschichtung, einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 50 mm Standrohrdurchmesser,

195 mm Federweg

progressives ÖHLINS Federbein verstellbar in Zug-,Druckstufe und Vorspannung, 60,5 mm Stoßdämpferhub, 156 mm

Federweg

5-Speichen-Marchesini Leichtmetallfelge, Y-Layout, geschmiedet - 3,50 x 17 / 5,50 x 17, Bereifung: 120/70-ZR17 / 180/55-Räder

Hydraulische Zweischeibenbremsanlage, 305 mm Bremsscheiben (schwimmend)Bremse Vo.

Brembo M4.34A 4-Kolben-Radial-Monoblock-Bremszangen, Brembo Radial-PR18/18 Bremszylinder

Hydraulische Einscheibenbremsanlage, 245 mm Bremsscheibe (schwimmend)Bremse Hi.

Brembo P34C 2-Kolben-Bremszange, Brembo PS11 Bremszylinder

95 PS - 70 kW bei 7.500 Umin / 102,9 Nm Drehmoment bei 5.750 UminLeistung

171 Kg Trockengewicht , 390 Kg Höchst zulässiges GesamtgewichtGewicht

2.130 mm Länge, 900 mm Breite, 1.185 mm Höhe, 1.465 mm Radstand, 875 mm SitzhöheMaße

1.140 mm Lenkerhöhe, 220 mm Bodenfreiheit, Fußrastenhöhe: 380 mm vorne - 510 mm hinten

24 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung, Serviceintervalle: 1.000, 12.000 und alle weiteren 12.000 KmGarantie

Stahl/Karton Verpackung - 2.280 x 780 x 1.140 mmVerpackung

Leistung/Drehmoment wurde auf einem Inertial-Prüfstand (Massenträgheitsprüfstand) ermittelt und kann von den Angaben im COC abweichen.
Das angegebene Gewicht ist das Trockengewicht ohne Batterie und Flüssigkeiten.

TECHNISCHE DATEN
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HYPERMOTARD 1100 EVO 2011

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. Normverbrauchsabgabe und 20% Mwst. Angaben ohne Gewähr.
Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten!

Farben

Preise 13.695,00

Abbildung

Änderungen

DIE PERFEKTE SYMBIOSE VON SUPERMOTO UND RENNSPORT!

Die Hypermotard überraschte und begeisterte bei ihrer Markteinführung auf Anhieb. Look and Feel einer Supermoto-

Maschine, Technologie der Ducati Rennsportwelt. In Summe die perfekte Symbiose zweier Welten, in denen es um Speed,

Adrenalin, Performance, Sieg und Niederlage geht. Die Hypermotard EVO ist keine „Revolution“, kann nur einfach alles

besser als je zuvor. Leichter, stärker, mehr Drehmoment - die Frischzellenkur hat viel gebracht.!

rot schwarz



HYPERMOTARD 1100 EVO 2011

90°-V2 4-Takt-Motor, Öl-LuftkühlungMotor

1078 ccm - 98,0 mm Bohrung - 71,5 mm Hub - Verdichtung 11,3 (±0,5)

2-Ventil-SOHC-Desmodromik, Ventilhub: 11,8 mm (E) - 11,2 mm (A), Ventildurchmesser: 45,0 mm (E) - 40,0 mm (A)Ventiltrieb

Steuerzeiten: Einlass öffent 14° v.o.T., schließt 73° n.u.T. - Auslass öffnet 66° v.u.T., schließt 25° n.o.T.

geschlossener Schmierkreislauf mit einem Ölkühler, 3,8 / 3,5 Liter MotorölSchmierung

6-Gang-Getriebe, Primär 59/32 (1,84), Sekundär 41/15 (2,73), ÜVH Total 4,32Getriebe

1 - 37/15 (2,47) / 2 - 30/17 (1,76) / 3 - 27/20 (1,35) / 4 - 24/22 (1,09) / 5 - 23/24 (,96) / 6 - 24/28 (,86)

6-Gang-Getriebe, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Trockenkupplung, Antriebskette 525 (5/8” x 5/16”) - 104 GliederKraftübert.

12,4 Liter Kunststofftank (3,0 Liter Reserve), Treibstoff: 95 - 98 Oktan bleifreiBenzinvers.

Siemens Einspritzung mit einer Einspritzdüse pro Zylinder (ø 45 mm)

ElektrostarterStarter

Zündkerze: NGK DCPR8EZündung

12 V Spannung, 480 W Lichtmaschine, 12 V 10 AH Batterie (YT12B-BS)Elektrik

12 V 55/60 W (H4) Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V LED / 10 W Blinker

Sicherungen: 7 Sicherungen (10A/15A/15A/20A/5A/5A/5A) - 3 Stk. (20A/20A/15A) Stk. Reserve)

ChroMo Stahlrohrrahmen (ALS 450), 35° Einschlag, 24° Lenkkopfwinkel, Aluminium-EinarmschwingeFahrwerk

Marzocchi USD-Gabel einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 50 mm Standrohrdurchmesser, 165

mm Federweg

progressives Sachs Federbein verstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 60,5 mm Stoßdämpferhub, 141 mm Federweg

5-Speichen-Leichtmetallfelge, Y-Layout - 3,50 x 17 / 5,50 x 17, Bereifung: 120/70-ZR17 / 180/55-ZR17Räder

Hydraulische Zweischeibenbremsanlage, 305 mm Bremsscheiben (schwimmend)Bremse Vo.

Brembo P4.32 4-Kolben-Radial-Bremszangen, Brembo Radial-PR18/18 Bremszylinder

Hydraulische Einscheibenbremsanlage, 245 mm Bremsscheibe (schwimmend)Bremse Hi.

Brembo P34C 2-Kolben-Bremszange, Brembo PS11 Bremszylinder

95 PS - 70 kW bei 7.500 Umin / 102,9 Nm Drehmoment bei 5.750 UminLeistung

172 Kg Trockengewicht , 390 Kg Höchst zulässiges GesamtgewichtGewicht

2.120 mm Länge, 900 mm Breite, 1.155 mm Höhe, 1.455 mm Radstand, 845 mm SitzhöheMaße

1.080 mm Lenkerhöhe, 200 mm Bodenfreiheit, Fußrastenhöhe: 340 mm vorne - 470 mm hinten

24 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung, Serviceintervalle: 1.000, 12.000 und alle weiteren 12.000 KmGarantie

Stahl/Karton Verpackung - 2.280 x 780 x 1.140 mmVerpackung

Leistung/Drehmoment wurde auf einem Inertial-Prüfstand (Massenträgheitsprüfstand) ermittelt und kann von den Angaben im COC abweichen.
Das angegebene Gewicht ist das Trockengewicht ohne Batterie und Flüssigkeiten.

TECHNISCHE DATEN
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